
D F E

Collection

Verdunkelungsstoffe

NIGHT 300

Toiles d’occultation

NIGHT 300

Blackout Fabrics

NIGHT 300

5.3

Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch 
bedingt zu Farbabweichungen kommen. 

Attention : Photos non contractuelles. 

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour 
due to technical reasons.



-8160

-1110

-2112

-5111

On request:
Professional manufacture of our
textiles in our workshops.

All information and colour 
specifications are valid at the time 
of printing.
For latest product details please see 
the respective online data sheet.  

Sur demande :
Textiles professionnels
confectionnés dans nos ateliers.

Les informations contenues dans ce 
nuancier sont valables à la date de 
l’impression. 
Pour les mises à jour, consulter 
notre site internet.

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte
Textilien aus unseren Ateliers.

Der Inhalt dieser Farbkarte ent-
spricht dem Stand zum Zeitpunkt 
des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie 
bitte den entsprechenden Daten-
blättern auf unserer Internetseite.

NIGHT 300

100 % polyester.
Acrylate-soft backing.
Blackout fabric.
Piece lengths approx. 43.7 yds.
Minimum quantity for custom dyed 
colours approx. 546.8 yds. 

Light fastness 
(ISO 105/B02): 
grade 6.

Colour fastness 30°
(ISO 105/C10): 
grade 4-5.

Washing the material at 30°C 
may change the dimensions ±1% 
(ISO 6330/ISO 5077).

Rubbing fastness 
(ISO 105/X12): 
dry/wet: grade 5/5.

NIGHT 300

100 % polyester.
Traîtement anti-taches sur l’endroit.
Degré d’occultation : 100 %.
Longueur des pièces env. 40 ml.
Coloris spéciaux à partir d’env. 
500 ml. 

Résistance à la lumière 
(ISO 105/B02) : 
note 6.

Résistance au lavage 30°
(ISO 105/C10) : 
note 4-5.

Possibilité de modification des 
dimensions à partir d’un lavage à 
30°C (ISO 6330/ISO 5077) :
Chaîne env ±1% / Trame env. ±1%.

Résistance au frottement 
(ISO 105/X12) : 
sec / humide : note 5/5.

NIGHT 300

100 % Polyester.
Acrylat-Soft-Beschichtung.
Verdunkelungsgrad: 100 %.
Stücklängen ca. 40 lfm.
Sonderfarben ab ca. 500 lfm.

Lichtechtheit 
(ISO 105/B02): 
Note 6. 

Waschechtheit 30° 
(ISO 105/C10): 
Note 4-5. 

Maßänderung Waschen 30°C
(ISO 6330/ISO 5077):
Kette ca. ±1% / Schuss ca. ±1%.

Reibechtheit 
(ISO 105/X12): 
trocken/nass: Note 5/5. 

Art. / Réf.

1533 1110
1533 2112
1533 5111
1533 5113
1533 9110
1533 8113
1533 8110
1533 8111
1533 8114
1533 8160

Farben

beige
elfenbein
graublau
blau
weiß
hellgrau
silbergrau
grau
dunkelgrau
schwarz

Coloris

beige
ivoire
gris bleu
bleu
blanc
gris clair
argent gris
gris
gris foncé
noir

Colours

beige
ivory
grey blue
blue
white
light grey
grey silver
grey
dark grey
black

B1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EN NFPA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ft/in

118"
118"
118"
118"
118"
118"
118"
118"
118"
118"

cm

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

oz/yd²

9.73

12.68

g/m²

330

430

EN*

-5113



For explanation of flame retardant 
standards B1, M1, BS, EN, EN* and 
NFPA, please go to gerriets.com.

Informations concernant les normes 
de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, 
consulter notre site gerriets.com.

Erläuterung der Baustoffklassen
B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter 
gerriets.com.

EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA  = NFPA 701

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867

-8114

-8111

-8110

//Photo: SWR, Schlossbergsaal, Freiburg – Germany / Verdunkelungsvorhänge

-8113

-9110
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Collection 5.4

Verdunkelungsstoffe

DARK 280

Toiles d’occultation 

DARK 280

Blackout Fabrics 

DARK 280

Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch 
bedingt zu Farbabweichungen kommen. 

Attention : Photos non contractuelles. 

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour 
due to technical reasons.



-7051

-7041

-7021

-7031

-7061

On request:
Professional manufacture of our
textiles in our workshops.

All information and colour 
specifications are valid at the time 
of printing.
For latest product details please see 
the respective online data sheet.  

Sur demande :
Textiles professionnels
confectionnés dans nos ateliers.

Les informations contenues dans ce 
nuancier sont valables à la date de 
l’impression. 
Pour les mises à jour, consulter 
notre site internet.

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte
Textilien aus unseren Ateliers.

Der Inhalt dieser Farbkarte ent-
spricht dem Stand zum Zeitpunkt 
des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie 
bitte den entsprechenden Daten-
blättern auf unserer Internetseite.

DARK 280

52 % polyester, 48 % acrylate. 
Degree of blackout: 100 %.
Piece lengths approx. 38.3 yds. 
Both sides can be used.

Light fastness 
(DIN EN ISO 105-B02):
grade 4-5.

Rubbing fastness 
(DIN EN ISO 105-X12):  
dry / wet: grade 4-5 / 4-5.

DARK 280

52 % polyester, 48 % acrylate. 
Degré d’occultation : 100 %.
Longueur des pièces env. 35 ml. 
Il est utilisable sur ses deux faces.

Stabilité à la lumière 
(DIN EN ISO 105-B02) :
note 4-5.

Résistance au frottement
(DIN EN ISO 105-X12) :  
sec / humide : note 4-5 / 4-5.

DARK 280

52 % Polyester, 48 % Acrylat. 
Verdunkelungsgrad: 100 %.
Stücklängen ca. 35 lfm.
Beidseitig verwendbar.

Lichtechtheit 
(DIN EN ISO 105-B02):
Note 4-5.

Reibechtheit 
(DIN EN ISO 105-X12):
trocken / nass:  Note 4-5 / 4-5.

Art. / Réf.

1543-

Farben

alle Farben

Coloris

coloris
ci-contre

Colours

all colours

B1 M1 EN NFPA ft/in

110"

cm

280

oz/yd²

8.85

g/m²

300

EN*

•

-7131



For explanation of flame retardant 
standards B1, M1, BS, EN, EN* and 
NFPA, please go to gerriets.com.

Informations concernant les normes 
de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, 
consulter notre site gerriets.com.

Erläuterung der Baustoffklassen
B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter 
gerriets.com.

EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA  = NFPA 701

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867

-7171

-7141

-7111

-7081

-7181

-7151

-7121

-7091

-7101

-7161

-7011

-7071
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Collection

Verdunkelungsstoffe

ECLIPSE

Toiles d’occultation

ECLIPSE

Blackout Fabrics

ECLIPSE

5.7

Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch 
bedingt zu Farbabweichungen kommen. 

Attention : Photos non contractuelles. 

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour 
due to technical reasons.



-2801

-0301

-2101

-0501

-2501

On request:
Professional manufacture of our
textiles in our workshops.

All information and colour 
specifications are valid at the time 
of printing.
For latest product details please see 
the respective online data sheet.  

Sur demande :
Textiles professionnels
confectionnés dans nos ateliers.

Les informations contenues dans ce 
nuancier sont valables à la date de 
l’impression. 
Pour les mises à jour, consulter 
notre site internet.

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte
Textilien aus unseren Ateliers.

Der Inhalt dieser Farbkarte ent-
spricht dem Stand zum Zeitpunkt 
des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie 
bitte den entsprechenden Daten-
blättern auf unserer Internetseite.

ECLIPSE

100 % polyester. 
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 
27.3-49.2 yds.
Minimum quantity for custom dyed
colours approx. 175.0 yds.

Degree of blackout depending
on colour: approx. 99 %.

Light fastness 
(ISO 105/B02): 
grade 6.

Colour fastness 
(ISO 105/C01): 
grade 4-5.

Rubbing fastness 
(ISO 105/X12) 
dry: grade 4-5.
wet: grade 5.

ECLIPSE

100 % polyester.
Longueurs des pièces entre 
25-35 ml. 
Coloris spéciaux à partir d’env.
160 ml.

Degré d’occultation selon coloris : 
env. 99 %.

Résistance à la lumière 
(ISO 105/B02) : 
note 6.

Résistance au lavage 
(ISO 105/C01) : 
note 4-5.

Résistance au frottement 
(ISO 105/X12) 
sec : note 4-5.
humide : note 5.

ECLIPSE

100 % Polyester. 
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 25-35 lfm.
Sonderfarben ab ca. 160 lfm.

Verdunkelungsgrad, abhängig von 
der Farbe: ca. 99 %.

Lichtechtheit 
(ISO 105/B02): 
Note 6. 

Waschechtheit 
(ISO 105/C01): 
Note 4-5. 

Reibechtheit 
(ISO 105/X12) 
trocken: Note 4-5.
nass: Note 5.

Art. / Réf.

1573 2101
1573 0301 
1573 0501 
1573 2501 
1573 3501
1573 1601
1573 0701
1573 0901
1573 0801
1573 1501
1573 1801
1573 2801

Farben

goldgelb
weinrot
horizontblau
taubenblau
marineblau
flaschengrün
achatgrau
hellgrau
platingrau
graublau
dunkelgrau
schwarz

Coloris

jaune d’or
bordeaux
bleu horizon
bleu pigeon
bleu marine
vert bouteille
gris agate
gris clair
gris platine
gris bleu
gris foncé
noir

Colours

golden yellow
wine red
horizon blue
pigeon blue
navy blue 
bottle green
agate grey
light grey
platinum grey
grey blue
dark grey
black

B1

• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M1

• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NFPA

• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EN ft/in

126" 
126" 
126" 
126" 
126" 
126" 
126" 
126" 
126" 
126"
126"
126"

cm

320
320
320

 320 
320

 320 
320

 320 
320

 320
320
320

oz/yd²

7.67 
7.67
7.67
7.67
7.67
7.67
7.67
7.67
7.67
7.67
7.67
7.67

g/m²

260
260 
260
260
260
260
260
260
260
260
260 
260

EN*

-3501



For explanation of flame retardant 
standards B1, M1, BS, EN, EN* and 
NFPA, please go to gerriets.com.

Informations concernant les normes 
de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, 
consulter notre site gerriets.com.

Erläuterung der Baustoffklassen
B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter 
gerriets.com.

EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA  = NFPA 701

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867

-0901

-0801

-1501

-1801

Kreativpark Lokhalle, Freiburg – Germany / Three curtains made from blackout fabric ECLIPSE; 
width: up to 8.0 m; height: up to 10.0 m; in the colour light grey

Photo: Christoph Duepper

-0701

-1601
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