
D F E

Collection

Objektgewebe

GERRA CS

Toile déco

GERRA CS

Drapery Fabrics

GERRA CS

5.1

Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch 
bedingt zu Farbabweichungen kommen. 

Attention : Photos non contractuelles. 

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour 
due to technical reasons.



-1110

Griffmuster / Echantillon / Sample

-1419

For explanation of flame retardant 
standards B1, M1, BS, EN, EN* and 
NFPA, please go to gerriets.com.

On request:
Professional manufacture of our
textiles in our workshops.

All information and colour 
specifications are valid at the time 
of printing.
For latest product details please see 
the respective online data sheet.  

Informations concernant les normes 
de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, 
consulter notre site gerriets.com.

Sur demande :
Textiles professionnels
confectionnés dans nos ateliers.

Les informations contenues dans ce 
nuancier sont valables à la date de 
l’impression. 
Pour les mises à jour, consulter 
notre site internet.

Erläuterung der Baustoffklassen
B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter 
gerriets.com.

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte
Textilien aus unseren Ateliers.

Der Inhalt dieser Farbkarte ent-
spricht dem Stand zum Zeitpunkt 
des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie 
bitte den entsprechenden Daten-
blättern auf unserer Internetseite.

GERRA CS

100 % Trevira CS.
Inherently flame retardant.
Piece lengths ~27.3 and 54.6 yds.
Available in full pieces only. 
Acoustic certificate available.

Tensile Strength (ISO 13934-1)
Warp: 1480 Newton                                                              
Weft: 1650 Newton
Rubbing fastness (ISO 105/X12)
dry/wet: grade ≥ 3-4 / ≥ 3.
Light fastness (ISO 105/B02):
grade ≥ 5.

GERRA CS

100 % Trevira CS.
Longueur des pièces env. 25 et 
50 ml.
Uniquement par pièces entières. 
Avec certificat acoustique.

Résistance à la déchirure 
(ISO 13934-1) 
Fil de trame en Newton : 1480                                                                              
Fil de chaîne en Newton : 1650
Résistance au frottement
(ISO 105/X12) 
sec / humide : note  ≥ 3-4 / ≥ 3.
Résistance à la lumière
(ISO 105/B02) : note ≥ 5.

GERRA CS

100 % Trevira CS.
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 25 und 50 lfm.
Nur in ganzen Stücken lieferbar. 
Mit Akustikzertifikat.

Zugfestigkeit (ISO 13934-1)                 
Schuss in Newton: 1480                                                                              
Kette in Newton: 1650
Reibeechtheit (ISO 105/X12)
trocken/nass: Note ≥ 3-4 / ≥ 3.
Lichtechtheit (ISO 105/B02):
Note ≥ 5.

Art. / Réf.

1511 -

Farben

alle Farben

Coloris

coloris
ci-contre

Colours

all colours

B1

•

M1 EN

•

NFPA

•

ft/in

55"

cm

140

oz/yd²

8.41

g/m²

285

EN*

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA  = NFPA 701

-5110 -0507

-0570 -5215

IMO certificate available.Avec certificat IMO.Mit IMO-Zertifikat.



-6015 -0650 -6047

-6255-6000 -4009

-4021 -0004 -7300

-0100 -0003 -0130

-0906 -0902
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Collection

Objektgewebe

TERRA

Toile déco 

TERRA

Drapery Fabrics 

TERRA

5.1.1

Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch 
bedingt zu Farbabweichungen kommen. 

Attention : Photos non contractuelles. 

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour 
due to technical reasons.



-8558

For explanation of flame retardant 
standards B1, M1, BS, EN, EN* and 
NFPA, please go to gerriets.com.

On request:
Professional manufacture of our
textiles in our workshops.

All information and colour 
specifications are valid at the time 
of printing.
For latest product details please see 
the respective online data sheet.  

Informations concernant les normes 
de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, 
consulter notre site gerriets.com.

Sur demande :
Textiles professionnels
confectionnés dans nos ateliers.

Les informations contenues dans ce 
nuancier sont valables à la date de 
l’impression. 
Pour les mises à jour, consulter 
notre site internet.

Erläuterung der Baustoffklassen
B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter 
gerriets.com.

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte
Textilien aus unseren Ateliers.

Der Inhalt dieser Farbkarte ent-
spricht dem Stand zum Zeitpunkt 
des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie 
bitte den entsprechenden Daten-
blättern auf unserer Internetseite.

TERRA

100 % polyester.
Piece lengths approx. 43.7 yds. 
Acoustic certificate available.

TERRA

100 % polyester.
Longueur des pièces env. 40 ml. 
Avec certificat acoustique.

TERRA

100 % Polyester.
Stücklängen ca. 40 lfm. 
Mit Akustikzertifikat.

Art. / Réf.

1512 -

Farben

alle Farben

Coloris

coloris
ci-contre

Colours

all colours

B1 M1

•

EN

•

NFPA ft/in

118"

cm

300

oz/yd²

8.26

g/m²

280

EN*

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA  = NFPA 701

-2554-2553

-2555 -3551

-3553

Lichtechtheit / 
Solidité à la lumière /
Light fastness

Waschechtheit / 
Solidité au lavage /
Wash fastness 

Maßänderung Waschen ca. / 
Variation dimensionnelle lavage env. /
Fabric relaxing washing approx. / 

Maßänderung chem. Reinigen ca. /
Variation dimensionnelle nettoyage à sec env. /
Fabric relaxing dry clean approx. /

Reibechtheit /
Dégorgement au frottement /
Rubbing fastness

Scheuerfestigkeit nach Martindale, Touren ca. /
Résistance à l’abrasion Martindale, tours env. /
Abrasion to martindale, rubs approx

Pilling 2.000 Touren / tours / rubs 

Eigenschaften / Données techniques / Specifications

DIN EN ISO 105-B02

DIN EN ISO 105-C06 

DIN EN ISO 6330 
DIN EN ISO 5077

DIN EN ISO 3175-1

DIN EN ISO 105-X12  

DIN EN ISO 12947-2 
DIN EN 14465-2006  

DIN EN ISO 12945-2

5-6

40°C 

40°C 
Kette / chaîne / warp  ± 1,0 % 
Schuss / chaîne / warp  ± 1,0 %

Kette / chaîne / warp  ± 1,0 % 
Schuss / chaîne / warp  ± 1,0 %

trocken / sec / dry 4-5 
nass / humide / wet 4-5

50.000

4-5

-3552



-4554-3550

-4553

-1554

-1552 -7550

-7554

-7552

-1555

-1551

-1553-1550

-4555

-4552

-5555

-5553

-5554 -5556

-5550

-6559

-6556 -6558

-6557

-8557-8551 -8552

-8556

-8554 -8550

-8555-9550 -8553

-3554
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Collection

Objektgewebe

SATIN CS

Toile déco

SATIN CS

Drapery Fabrics

SATIN CS

5.2

Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch 
bedingt zu Farbabweichungen kommen. 

Attention : Photos non contractuelles. 

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour 
due to technical reasons.



B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA  = NFPA 701

SATIN CS

100 % polyester.
Inherently flame retardant.
Piece lengths are approx.
59" width: 54.7 yds.
118" width: 32.8 yds.
Minimum quantity for custom dyed 
colours approx. 656.2 yds. 
Acoustic certificate available.

SATIN CS

100 % polyester.
Longueur des pièces env.
Largeur 150 cm : 50 ml.
Largeur 300 cm : 30 ml.
Coloris spéciaux à partir d’env. 
600 ml. 
Avec certificat acoustique.

SATIN CS

100 % Polyester.
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca.
150 cm Breite: 50 lfm.
300 cm Breite: 30 lfm.
Sonderfarben ab ca. 600 lfm. 
Mit Akustikzertifikat.

Art. / Réf.

1521-

1522 -

Farben

alle Farben

alle Farben

Coloris

coloris
ci-contre

coloris
ci-contre

Colours

all colours

all colours

B1 M1

•

•

NFPA

•

•

EN

•

•

EN* ft/in

59"

118"

cm

150

300

oz/yd²

10.32

10.32

g/m²

350

350

For explanation of flame retardant 
standards B1, M1, BS, EN, EN* and 
NFPA, please go to gerriets.com.

On request:
Professional manufacture of our
textiles in our workshops.

Informations concernant les normes 
de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, 
consulter notre site gerriets.com.

Sur demande :
Textiles professionnels
confectionnés dans nos ateliers.

Erläuterung der Baustoffklassen
B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter 
gerriets.com.

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte
Textilien aus unseren Ateliers.

-8528

-2169

-3234

-4210

-4280



All information and colour 
specifications are valid at the time 
of printing.
For latest product details please see 
the respective online data sheet.  

Les informations contenues dans ce 
nuancier sont valables à la date de 
l’impression. 
Pour les mises à jour, consulter 
notre site internet.

Der Inhalt dieser Farbkarte ent-
spricht dem Stand zum Zeitpunkt 
des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie 
bitte den entsprechenden Daten-
blättern auf unserer Internetseite.

-5165 -1110

-5232 -1117

-5310 -1134

-9180 -8162

-6215 -8110

-9110 -8163
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Collection

Outdoorgewebe

SKYLIGHT 290

SKYLIGHT 350

Toiles outdoor

SKYLIGHT 290

SKYLIGHT 350

Outdoor Fabrics

SKYLIGHT 290

SKYLIGHT 350

5.8

Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch 
bedingt zu Farbabweichungen kommen. 

Attention : Photos non contractuelles. 

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour 
due to technical reasons.



-2091

-2051

-2351

-2081

-2071

SKYLIGHT 290

100 % polyester. 
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 43.7 yds.
Minimum quantity for custom dyed
colours approx. 218.7 yds. 
Especially developed for outdoor 
applications such as privacy and 
sun protection.
Acoustic measurement available.
Certified with the Öko-Tex®

Standard 100. 
PVC-free.

SKYLIGHT 290

100 % polyester.
Longueur des pièces env. 40 ml. 
Coloris spéciaux à partir d’env.
200 ml. 
Spécifiquement conçu pour les 
applications d‘extérieur, telles que 
le brise-vue et la protection solaire.
Valeurs acoustiques disponibles.
Certifié selon Öko-Tex® 100.
Exempt de PVC.

SKYLIGHT 290

100 % Polyester. 
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 40 lfm.
Sonderfarben ab ca. 200 lfm. 
Speziell für Outdoor-Anwendun-
gen wie Sicht- und Sonnenschutz 
entwickelt.
Akustische Werte verfügbar.
Öko-Tex® 100 zertifiziert.
PVC frei.

Art. / Réf.

1581 2091
1581 2071 
1581 2351 
1581 2081
1581 2051

Farben

weiß
beige
grau
anthrazit
dunkelblau

Coloris

blanc
beige
gris
anthracite
bleu foncé

Colours

white 
beige
grey
anthracite
dark blue 

B1

• 
•
•
•
•

M1 NFPAEN ft/in

118" 
118" 
118" 
118" 
118"

cm

300
300
300

 300 
300

oz/yd²

8.55 
8.55 
8.55 
8.55 
8.55

g/m²

290
290 
290
290
290

EN*

Norm / 
Norme / 
Standard

Prüfkriterien / 
Critères / 
Test criterion

Messwert /
Valeur / 
Test value

Einheit / 
Unité / 
Unit

Abweichung / 
Déviation / 
Deviation 

Dicke / 
Epaisseur / 
Thickness

ISO 5084 --- 0,50 mm ±10%

Wetterechheit / 
Résistance aux intempéries / 
Weather fastness

ISO 105-B04 --- ≥ 7 [of 8]
Note / 

Niveau / 
Grade

-1 
Note / Niveau / 

Grade

Lichtechtheit / 
Résistance à la lumière / 
Light fastness

ISO 105-B02 --- ≥ 7 [of 8]
Note / 

Niveau / 
Grade

-1 
Note / Niveau / 

Grade

Reibechtheit /
Résistance au frottement / 
Colour fastness to rubbing

ISO 105-X12

trocken / 
sec / dry

≥ 4 [of 5] Note / 
Niveau / 
Grade

-1 
Note / Niveau / 

Gradenass / mouillé /
wet

≥ 4 [of 5]

Höchstzugkraft /
Force de traction max. /
Max. tensile strength

ISO 13934-1

Kette / chaîne / 
warp

≥ 2.500 N ±10%

Schuß / trame / 
weft

≥ 2.500 N ±10%

Höchstzugkraftdehnung /
Allongement max. à la traction /
Elongation

ISO 13934-1

Kette / chaîne / 
warp

≥ 35 % ±10%

Schuß / trame / 
weft

≥ 40 % ±10%

Scheuerfestigkeit /
Résistance à l’abrasion /
Abrasion resistance

ISO 12947-2 Martindale
~60.000-
70.000

Touren / 
Tours / 
Rubs

---

Temperaturbeständigkeit /
Résistance à la température /
Temperature resistance

DIN 53361 --- -30 / +90 °C ±10%

For explanation of flame retardant 
standards B1, M1, BS, EN, EN* and 
NFPA, please go to gerriets.com.

Informations concernant les normes 
de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, 
consulter notre site gerriets.com.

Erläuterung der Baustoffklassen
B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter 
gerriets.com.

EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA  = NFPA 701

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867

//Photo: Bruno Klomfar / legero united Campus, Feldkirchen bei 
Graz, Austria Markt, Vienna, Austria / Outdoor curtains made from 
weather-resistant outdoor fabric SKYLIGHT



On request:
Professional manufacture of our
textiles in our workshops.

All information and colour 
specifications are valid at the time 
of printing.
For latest product details please see 
the respective online data sheet.  

Sur demande :
Textiles professionnels
confectionnés dans nos ateliers.

Les informations contenues dans ce 
nuancier sont valables à la date de 
l’impression. 
Pour les mises à jour, consulter 
notre site internet.

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte
Textilien aus unseren Ateliers.

Der Inhalt dieser Farbkarte ent-
spricht dem Stand zum Zeitpunkt 
des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie 
bitte den entsprechenden Daten-
blättern auf unserer Internetseite.

-3351

-3051-3081

-3091 -3071

SKYLIGHT 350

100 % polyester. 
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 43.7 yds.
Minimum quantity for custom dyed
colours approx. 328.1 yds. 
Especially developed for outdoor 
applications such as privacy and 
sun protection.
Acoustic measurement available.
Certified with the Öko-Tex®

Standard 100. 
PVC-free.

SKYLIGHT 350

100 % polyester.
Longueur des pièces env. 40 ml. 
Coloris spéciaux à partir d’env.
300 ml.
Spécifiquement conçu pour les 
applications d‘extérieur, telles que 
le brise-vue et la protection solaire.
Valeurs acoustiques disponibles.
Certifié selon Öko-Tex® 100.
Exempt de PVC.

SKYLIGHT 350

100 % Polyester. 
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 40 lfm.
Sonderfarben ab ca. 300 lfm.
Speziell für Outdoor-Anwendun-
gen wie Sicht- und Sonnenschutz 
entwickelt.
Akustische Werte verfügbar.
Öko-Tex® 100 zertifiziert.
PVC frei.

Art. / Réf.

1581 3091
1581 3071 
1581 3351 
1581 3081
1581 3051

Farben

weiß
beige
grau
anthrazit
dunkelblau

Coloris

blanc
beige
gris
anthracite
bleu foncé

Colours

white 
beige
grey
anthracite
dark blue 

B1

• 
•
•
•
•

M1 NFPAEN ft/in

118" 
118" 
118" 
118" 
118"

cm

300
300
300

 300 
300

oz/yd²

10.32 
10.32 
10.32 
10.32 
10.32 

g/m²

350
350 
350
350
350

EN*

Norm / 
Norme / 
Standard

Prüfkriterien / 
Critères / 
Test criterion

Messwert /
Valeur / 
Test value

Einheit / 
Unité / 
Unit

Abweichung / 
Déviation / 
Deviation 

Dicke / 
Epaisseur / 
Thickness

ISO 5084 --- 0,72 mm ±10%

Wetterechheit / 
Résistance aux intempéries / 
Weather fastness

ISO 105-B04 --- ≥ 7 [of 8]
Note / 

Niveau / 
Grade

-1 
Note / Niveau / 

Grade

Lichtechtheit / 
Résistance à la lumière / 
Light fastness

ISO 105-B02 --- ≥ 7 [of 8]
Note / 

Niveau / 
Grade

-1 
Note / Niveau / 

Grade

Reibechtheit /
Résistance au frottement / 
Colour fastness to rubbing

ISO 105-X12

trocken / 
sec / dry

≥ 4 [of 5] Note / 
Niveau / 
Grade

-1 
Note / Niveau / 

Gradenass / mouillé /
wet

≥ 4 [of 5]

Höchstzugkraft /
Force de traction max. /
Max. tensile strength

ISO 13934-1

Kette / chaîne / 
warp

≥ 3.200 N ±10%

Schuß / trame / 
weft

≥ 3.200 N ±10%

Höchstzugkraftdehnung /
Allongement max. à la traction /
Elongation

ISO 13934-1

Kette / chaîne / 
warp

≥ 35 % ±10%

Schuß / trame / 
weft

≥ 40 % ±10%

Scheuerfestigkeit /
Résistance à l’abrasion /
Abrasion resistance

ISO 12947-2 Martindale
~50.000-
60.000

Touren / 
Tours / 
Rubs

---

Temperaturbeständigkeit /
Résistance à la température /
Temperature resistance

DIN 53361 --- -30 / +90 °C ±10%
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Collection 6.5

Funktionstextilien

LUNAR OPAK

LUNAR REMOVE

LUNAR WHITE

LUNAR SPOT

LUNAR DUO

Textiles 
fonctionnels

LUNAR OPAQUE

LUNAR REMOVE

LUNAR WHITE

LUNAR SPOT

LUNAR DUO

Functional Textiles

LUNAR OPAQUE

LUNAR REMOVE

LUNAR WHITE

LUNAR SPOT

LUNAR DUO

Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch 
bedingt zu Farbabweichungen kommen. 

Attention : Photos non contractuelles. 

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour 
due to technical reasons.



-1321

LUNAR OPAQUE

Polyester with acrylate backing.
The blackout fabric is extremely 
lightweight. To reduce light 
reflections the black is very intense.
Material is stable and tearproof, mo-
isture resistant and water repellent.
Both sides can be used and printed 
on with UV printing.
Ideal for use as a blackout in TV and 
photo studios.
Base material for: LUNAR Remove.
Piece lengths approx. 54.6 yds. 
Available only in full rolls.

LUNAR OPAQUE

Polyester avec enduction en acrylate.
Le textile extrêmement léger est 
100 % occultant.
D’un noir très intense, il réduit la 
réflexion de la lumière.
Il est très stable, et aussi très 
résistant à la déchirure.
Il ne craint pas l’humidité, et est 
déperlant à l’eau.
Il est utilisable sur ses deux faces.
Il est imprimable numériquement 
avec la technologie UV encre 
blanche.
Il est idéal pour l’occultation dans 
les studios de télévision, et studios 
photos.
Il est le support de base pour le 
LUNAR Remove.
Longueur des pièces env. 50 ml. 
Uniquement par pièces entières.

LUNAR OPAK

Polyester mit Acrylatbeschichtung.
Das extrem leichte Textil ist 100 % 
lichtdicht.
Sehr intensives Schwarz zur 
Reduktion von Lichtreflektionen.
Sehr stabil und reißfest.
Feuchtigkeitsunempfindlich und 
wasserabweisend.
Beidseitig verwendbar.
Beidseitig bedruckbar mit 
UV-Druckverfahren.
Ideal für Verdunkelungen im 
Fernseh- und Fotostudiobereich.
Basismaterial für:
LUNAR Remove.
Stücklängen ca. 50 lfm. 
Nur in ganzen Rollen lieferbar. 

Art. / Réf.

1651 1321
1651 1521

Farben

schwarz
schwarz

Coloris

noir
noir

Colours

black
black

B1

•
•

M1

•
•

NFPA

•

EN EN* ft/in

120"
16'5"

cm

305
500

oz/yd²

3.98
3.98

g/m²

135
135

-2020

LUNAR REMOVE

100 % polyester.
First self-adhesive and 
repositionable fabric on the market.
Very easy to remove.
Can also be used outdoors for a 
limited period.
Moisture resistant and water 
repellent.
Reusable when handled 
appropriately.
Ideal for a fast, economic window 
shade.
Piece lengths approx. 54.6 yds.

LUNAR REMOVE

100 % polyester.
C’est le premier textile auto-adhésif 
et repositionnable sur le marché.
Il est très facile à décoller.
Il peut pour de courtes durées, être 
mis en extérieur.
Il ne craint pas l’humidité, et est 
déperlant à l’eau.
Avec  une manipulation appropriée, 
il est tout à fait réutilisable.
Il est idéal pour les baies vitrées, 
qui de cette façon peuvent êtres à 
moindre coût, rapidement et 
facilement occultées.
Longueur des pièces env. 50 ml.

LUNAR REMOVE

100 % Polyester.
Erstes selbstklebendes und 
repositionierbares Textil auf dem 
Markt. 
Sehr leicht zu entfernen. 
Kann für kurze Zeit auch außen auf-
gebracht werden.
Feuchtigkeitsunempfindlich und 
wasserabweisend. 
Bei entsprechender Handhabung 
durchaus wiederverwendbar. 
Ideal für Fensterfronten, die auf diese 
Art schnell, günstig und einfach ab-
gedunkelt werden können. 
Stücklängen ca. 50 lfm.

Art. / Réf.

1651 2020

Farben

schwarz

Coloris

noir

Colours

black

B1 M1 NFPAEN EN* ft/in

38,8"

cm

98,5

oz/yd²

7.55

g/m²

256

For explanation of flame retardant 
standards B1, M1, BS, EN and NFPA, 
please go to gerriets.com.

On request:
Professional manufacture of our
textiles in our workshops.

All information and colour 
specifications are valid at the time 
of printing.
For latest product details please see 
the respective online data sheet.  

Informations concernant les normes 
de feu B1, M1, BS, EN et NFPA, 
consulter notre site gerriets.com.

Sur demande :
Textiles professionnels
confectionnés dans nos ateliers.

Les informations contenues dans ce 
nuancier sont valables à la date de 
l’impression. 
Pour les mises à jour, consulter 
notre site internet.

Erläuterung der Baustoffklassen
B1, M1, BS, EN und NFPA unter 
gerriets.com.

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte
Textilien aus unseren Ateliers.

Der Inhalt dieser Farbkarte ent-
spricht dem Stand zum Zeitpunkt 
des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie 
bitte den entsprechenden Daten-
blättern auf unserer Internetseite.

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA  = NFPA 701



-3311

LUNAR WHITE

100 % polyester.
White blackout fabric, with both 
sides being useable.
One side is flocked to reduce light 
reflections.
Other side (textile) is highly brilliant 
and printable with UV printing.
Ideal for lining and covering large 
wall areas.
Piece lengths approx. 54.6 yds.
Available only in full rolls.

LUNAR WHITE

100 % polyester.
C’est un textile occultant blanc, 
utilisable sur ses deux faces.
Il a un coté floqué, qui réduit la 
réflexion de la lumière, et un côté 
tissu avec une belle brillance adapté 
à l‘impression UV.
Il est idéal pour l’habillage de 
cloisons, et aussi comme tenture 
murale.
Longueur des pièces env. 50 ml. 
Uniquement par pièces entières.

LUNAR WHITE

100 % Polyester.
Beidseitig verwendbares weißes 
Blackoutgewebe.
Eine Seite beflockt zur Reduzierung 
von Lichtreflexionen.
Andere (textile) Seite mit hoher 
Brillanz und bedruckbar mit 
UV-Druckverfahren.
Ideal für die Verkleidung und Be-
spannung von großflächigen Wänden.
Stücklängen ca. 50 lfm. 
Nur in ganzen Rollen lieferbar.

Art. / Réf.

1651 3311

Farben

weiß

Coloris

blanc

Colours

white

B1

•

M1

•

NFPA

•

EN EN* ft/in

122"

cm

310

oz/yd²

9.44

g/m²

320

-4311

LUNAR SPOT

100 % polyester.
Textile with excellent light distribution.
Ideal for projections and 
backlighting.
The textile structure is almost 
invisible.
Suitable for backlit prints as well.
Printable in most technologies, such 
as UV-, solvent-, eco solvent- and 
latex printing.
Piece lengths approx.
126" width: 54.6 yds.
16'9" width: 109.4 yds.
Available only in full rolls.

LUNAR SPOT

100 % polyester.
Textile avec une excellente diffusion
de la lumière.
Parfait pour la projection de
lumières ou d’images, mais aussi
pour rétro-éclairage, sa structure
textile reste pratiquement invisible.
Imprimable numériquement avec
la plupart des technologies, type
UV, solvant, éco-solvant et latex.
Longueur des pièces env.
Largeur 320 cm : 50 ml.
Largeur 510 cm : 100 ml.
Uniquement par pièces entières.

LUNAR SPOT

100 % Polyester.
Textil mit sehr guter Lichtstreuung. 
Hervorragend für Projektionen und 
Hinterleuchtungen geeignet. 
Die textile Struktur ist fast unsichtbar.
Ideal auch für alle hinterleuchteten 
Drucke.
Bedruckbar in den meisten 
Technologien, so zum Beispiel in UV-, 
Solvent-, Eco Solvent- und Latex-
druckverfahren. 
Stücklängen ca.
320 cm Breite: 50 lfm.
510 cm Breite: 100 lfm.
Nur in ganzen Rollen lieferbar. 

Art. / Réf.

1651 4311
1651 4511

Farben

weiß
weiß

Coloris

blanc
blanc

Colours

white
white

B1

•
•

M1

•
•

NFPA

•

EN EN* ft/in

126"
16'9"

cm

320
510

oz/yd²

3.69
3.69

g/m²

125
125

Projection textile
Front Projection
Gain ß: 0.87
Rear Projection
Gain ß: 0.21

Textile de projection
Projection face
Degré de luminance ß : 0,87
Rétroprojection
Degré de luminance ß : 0,21

Projektionstextil 
Aufprojektion
Gain ß: 0,87
Rückprojektion
Gain ß: 0,21

-5321

LUNAR DUO

100 % polyester.
Highly variable blackout fabric, usable 
from both sides UV printing possible. 
White side: 
approx. 83 % light reflection and 
94 % energy reflection. 
Black side: 
approx. 6 % light reflection and 
24 % energy reflection.
High sound reflection from 500 Hz.
Ideal for TV, photo and film studios 
and thermal regulation of large 
windows.
Piece lengths approx. 54.6 yds.

LUNAR DUO

100 % polyester.
Textile occultant biface blanc / noir,
Très polyvalent, imprimable UV sur les 
deux faces.
Face blanche : env. 83 % de réflexion 
lumineuse et 94 % de réflexion de 
l’énergie solaire.
Face noire : env. 6 % de réflexion
lumineuse et 24 % de réflexion de
l’énergie solaire.
Réflexion acoustique à partir de 500 Hz.
Idéal pour studios TV & photos, et
régulation thermique de baies vitrées.
Longueur des pièces env. 50 ml.

LUNAR DUO

100 % Polyester.
Beidseitig, ausgesprochen variabel 
verwendbares Blackoutgewebe.
Beidseitig im UV-Druck bedruckbar.
Weiße Seite: ca. 83 % Lichtreflexion 
und 94 % Energiereflexion.
Schwarze Seite: ca. 6 % Licht-
reflexion und 24 % Energiereflexion.
Hohe Schallreflexion ab 500 Hz.
Ideal geeignet für TV-, Foto- und 
Filmstudios und zur thermischen 
Regulierung von großen Fenster-
fronten.
Stücklängen ca. 50 lfm.

Art. / Réf.

1651 5321

Farben

schwarz - 
weiß

Coloris

noir -
blanc

Colours

black -
white

B1

•

M1

•

NFPA

•

EN EN* ft/in

122"

cm

310

oz/yd²

9.15

g/m²

310
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Gerriets GmbH
HEADQUARTERS

gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.
FRANCE

gerriets.fr

Gerriets International Inc.
USA

gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.
gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH
gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.
POLAND

gerriets.pl

Gerriets España S. L.
gerriets.es

Gerriets Belgique
Gerriets SARL

gerriets.be

Gerriets Nederland
gerriets.nl

Gerriets Italia
gerriets.it

Gerriets Hellas
gerriets.gr

Gerriets Turkey
gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija
gerriets.si

Gerriets Croatia
Gerriets Slovenija

gerriets.hr

Gerriets Hungária
gerriets.hu 

Gerriets Bulgaria
gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.
gerriets.com/kr

Gerriets South Africa
gerriets.co.za

Gerriets Brasil
gerriets.com/br

Gerriets 
Czech Republic / Slovakia
gerriets.cz

Gerriets Taiwan
gerriets.com
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